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El tramo de calibración del VII Rali Cidade de Lugo es el mismo que en el año
anterior y se encuentra situado en el !Paseo del río Rato" en las afueras de la
ciudad de Lugo que une las carreteras N-VI con la N-530.
El parque cerrado esta situado en la Plaza Mayor y se llega desde la Ronda de la
Muralla entrando por la Puerta de Obispo Aguirre (hay un semaforo que estará
abierto) y se sale por la C/da Raiña hasta la plaza de Santo Domingo.
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Para llegar al tramo de calibración desde el parque cerrado (plaza mayor) hay que salir
por la C/ de la Reina, cruzar la plaza de Santo Domingo y continuar por la C/ San Marcos
hasta llegar a la Ronda de la Muralla, después se sale por la calle Villalba en dirección
Madrid y continuar por la avenida de Ramon Ferreiro y luego por la Avenida de Madrid.

Al llegar al final de la avenida de Madrid hay una rotonda en la que hay que
tomar la 3 salida y aproximadamente 100 metros mas adelante tomar a la
izquierda en dirección Fonsagrada C-630 y ya estaréis en el !Paseo do río Rato"
(donde comienza el tramo de calibración)



Cruzar la carretera principal, pasar por el puente y tomar
dirección Nadela-Madrid para hacer el tramo de calibración
en dirección contraria.
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TOTAL PARCIAL INFORMACION DESCRIPCION

0,000 0,000

0,970 0,970

2,000 1,030

2,460 0,460

2,900 0,440

TRAMO DE CALIBRACIÓN

Para dar la vuelta al tramo de calibración
y calibrar en el otro sentido la manera legal
y mas cómoda de hacerlo es tal y como
se indica en este mapa:
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TOTAL PARCIAL INFORMACION DESCRIPCION

0,000 0,000

1,430 1,430

2,400 0,970

TRAMO DE CALIBRACIÓN
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Stop a 150 m


